TELJESITMENYNYILATKOZAT

275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet szerint - TNY_H_0402
1. Aterméktipus egyedi azonosité kddja:
HL tipusu szifonok, viznyel6k és alkatrészeik
2, Az épitési termék azonositasara szolgalé informaciodk:
Termék csomagolasan és a kisér dokumentécidn taldlhatd.
3. Az épitési terméknek a gyartoé altal meghatarozott rendeltetése:
Szennyviz és esbviz elvezetése
4. A gyart6 neve, valamint értesitési cime:
HL Hutterer & Lechner GmbH, 2325-Himberg, Brauhausgasse 3-5.
5. Meghatalmazott képviseldnek a neve és értesitési cime:
HL Hutterer & Lechner GmbH Magyarorszagi Kereskedelmi Képviselet, 2335-Taksony, Allomas u. 7.
6. Az épitési termékek teljesitménye allandésaganak értékelésére és ellendrzésére szolgalé rendszer:
(4.)’ rendszer szerint
7. Epitdipari Miiszaki Engedély altal szabalyozott épitési termék esetén a bejelentett szerv adatai:
EME helyébe a teljesitménynyilatkozat Iép.
8. Olyan épitési termékekre vonatkozé gyartéi nyilatkozat esetén, amelyekre eurépai miiszaki
értékelést adtak ki:
nem értelmezhet6

9. A nyilatkozat szerinti teljesitmény

Alapvet6 tulajdonsagok Megfelelnek l
A termék alapvet6 tulajdonsagai az aldbbi tablazataban megjelélt szabvanyok kdvetelményeinek megfeleinek. A
termék teljesitményére, alapveté miiszaki tulajdonsagaira/paramétereire vonatkozé adatok a nyomtatott
termékkatalégusban, illetve online katalégusban részletesen megtalalhatéak (www.hutterer-lechner.com).

10. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltiintetett,
nyilatkozat szerinti teljesitménynek. A nyilatkozat kiadasaért kizarélag a 4. pontban meghatarozott

gyarto a felelds.

HL SZIFON ES ViZNYELO TERMEKEK MUSZAKI JELLEMZEI,
AZOK JOVAHAGYOTT ERTEKEI ES VIZSGALATI / MEGITELESI MODSZEREI

Jellemz&k, mértékegységek

Erték

vizsgalati/megitélési méd

Kialakitas -
szifonok és viznyel&k

MSZ EN 274-1:2002 4.4
MSZ EN 1253-1 :2003 3.

MSZ EN 274-1:2002 4.4
MSZ EN 1253-1 :2003 3.

Terhelhetdségi osztalyok -
szifonok és viznyel6k

Al5, B125, H1,5, K3, L15, M125
MSZ EN 1253-1:2003 4.

MSZ EN 1253-2 :2004 4,

Csatlakozé méretek mm
szifonok és viznyel&k

MSZ EN 274-1 :2002 4.5
MSZ EN 1253-1 :2003 6.

MSZ EN 274-2 :2002 4.
MSZ EN 1253-2 :2004 6.

Alapanyagok -
szifonok és viznyel6k

MSZ EN 274-1:2002 4.3
MSZ EN 1253-1:2003 7.

MSZ EN 274-1:2002 4.3
MSZ EN 1253-1 :2003 7.

Viztdmorség bar
szifonok és viznyel6k

0,1
MSZ EN 274-1:2002 4.6
MSZ EN 1253-1 :2003 8.

MSZ EN 274-2 :2002 5.
MSZ EN 1253-2 :2004 10.

Vizzar magassag mm
szifonok és viznyel6k

250
MSZ EN 274-1:2002 4.6
MSZ EN 1253-1 :2003 8.

MSZ EN 274-2 :2002 5.
MSZ EN 1253-2 :2004 10.

Héallosag °C
szifonok és viznyelék

MSZ EN 274-2 :2002 3.
MSZ EN 1253-1 :2003 8.

MSZ EN 274-2 :2002 3.
MSZ EN 1253-2 :2004 9.

Ciklusos héterhelés .
szifonok és viznyelSk

Nem lehet szivérgas
MSZ EN 274-2 :2002 3.
MSZ EN 1253-1 :2003 8.

MSZ EN 12293 :2000
MSZ EN 274-2 :2002 3.
MSZ EN 1253-2 :2004 9.

Megjeldlés -
szifonok és viznyel6k

MSZ EN 274-1:2002 5.
MSZ EN 1253-1 :2003 9.

MSZ EN 274-1:2002 5.
MSZ EN 1253-1 :2003 9.

A nyilatkozat kiadva: 2017.06.09. Ervényes visszavonasig.
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