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A kérelem szama: 41-5 /2012. EME szdma: £-9/2012

EPITOIPARI MI"JSZAKI ENGEDELY
(EME)

viziigyi épitményfajtaknal hasznalt épitési termékre

WAVIN KG és M KG PVC csévek, idomok és aknaelemek
kommunalis és ipari szennyviz, valamint
csapadekvnz elvezetd halozat klalakltasara

valo hasznalatra amely a csatolt lapokon felsorolt lratok alapJ an és
reszletezett feltételekkel kertilt k1adasra '

Az engedély 2017. marcius 31-ig érvényes

Az engedély jogosultja: WAVIN HUNGARY Kift.
2072 Zsambék, Uj gyartelep, Pf.: 44.

Az engedélyt kiadta a ,,VITUKI” Kornyezetvédelmi ¢s Vizgazdalkodasi Kutaté Intézet
Nonprofit Kézhasznu Kft. a 3/2003. (1.25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelete, valamint a
kérnyezetvédelmi es v1zugy1 miniszter 8001/2006 (K.V. Ert. 5.) KVVM tajekoztatOJa szerinti
feljogositas alapjan. :

Budapest, 2012. marcius 26.

ligyvezito igazgatod

Ez az Epitoipari Miiszaki Engedély tovabbi 5 szamozott oldal szovegrészbol és 3 db tablazatbol all,
amelyek kizardlag egyiitt érvényesek.
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L. A termék ismertetése
1. A termék megnevezése, megjelolése

Megnevezés: WAVIN KG PVC csévek, idomok és aknéelemek

Megjelolés:  tintasugaras jeloléssel a csovek palastjan, a gyarté (WAVIN), a
névleges atméré és falvastagsag (pl. 200x5,9), a merevségi osztaly (pl.
SN8), az anyag (PVC-U), a felhasznalasi teriilet (,,UD” vagy ,,U”), a
gyartoi jel (tomor fal esetén ,KG”, habos fal esetén ,M KG”), a
vonatkoz6 szabvany MSZ EN 1401-1, vagy MSZ EN 13476-2, a
gépszam (pl. 8) és a gyartasi id6 (év/hd/nap/Ora/perc)

2. A termék gyartdéjanak és forgalmazéjinak megnevezése

Gyart6: WAVIN HUNGARY Kft.
2072 Zsambék, Uj gyartelep, Pf.: 44.
WAVIN Metalplast-Buk Sp. (d, 400 és 500 esetében)
64-320 Buk, Dobiezynska 43 (Lengyelorszag)
WAVIN GmbH. -
Industriestrafe 20, 49767 Twist (Németorszag)

Forgalmazo: WAVIN HUNGARY Kft.
2072 Zsémbék, Uj gyartelep, Pf.: 44.

3. A kérelmezé (az engedély jogosultja) neve és cime

WAVIN HUNGARY Kft.
2072 Zsambék, Uj gyartelep, Pf.: 44,

4. Az engedély kiadisat megalapozo jogszabdly, tovabba az alkalmassagot igazolé
dokumentaciék megnevezése

- Az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szol6 1997. évi LXXVIIL. tv.62.§.

- 3/2003. (1.25) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet az épitési termékek miiszaki
kovetelményeinek, megfeleloségi igazoldsanak, valamint forgalomba hozatalanak
és felhasznalasanak részletes szabalyairol.

- A kornyezetvédelmi €és viziigyi miniszter 8001/2006. (K.V.Ert.5.) KvVM
tajékoztatdja a viziigyi épitményfajtaknal kizarolagosan hasznalt épitési termékek
tekintetében az Epitéipari Miiszaki Engedély kiadasara és visszavonasara
feljogositd jovahagyo szervezetrol.

- A VITUKI Nonprofit Kft. altal 2010. majusban 6sszeallitott 721/23/836301
témaszamu, ,,M WAVIN KG PVC csovek és idomok és aknak utovizsgélata” cimi
szakvélemény.

- A WAVIN HUNGARY Kft. altal 2010. majuséban kibocsatott ,,WAVIN-MF-01-
2010 jelzetli Miiszaki Feltételek.
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5. A termék felhasznalasi teriilete

Az WAVIN KG PVC csovekbdl, idomokbol €s aknaelemekbdl épitett halozatok
alkalmasak csapadékvizek, kommunalis szennyvizek, vagy olyan ipari szennyvizek
elvezetésére, amelyek a kemény PVC-t, illetve a gumigy(ir(it nem tamadjak meg. Az
elvezetett viz lizemi nyomésa az 50 kPa-t, homérséklete a 40°C-ot (max. 5 percig a
60°C-ot) nem haladhatja meg.

6. A termék alkalmazasa szempontjabol Iényeges tulajdonsagai, jellemzoi:

A WAVIN HUNGARY Kft. tokos-gumigytiriis csoveinek sajatossaga, hogy hérom
cs6 egyidejt extrudalasaval (koextrudalassal) késziilnek, igy a cs6fal haromrétegii. Ha
mindharom tomor-réteg azonos keverékbdl késziil, és a keverékhez sziiz anyagot, sajat
yjrafeldolgozhatd  anyagot, cs6vekb6l és csdidomokbol szarmazo  kiilsé
ujrafeldolgozhatd anyagot, vagy legfeljebb 10%-nyi nem csévekbdl és csdéidomokbol
szarmazéd AK<4, megallapodds szerinti mindségli kiilsé ujrafeldolgozhaté vagy
visszaforgathatd, Gjraformuldzott anyagot hasznalnak, a c¢s6 az EN 1401-1 szerinti
anyagkovetelményeknek (A3. tablazat) felel meg é€s igy is jelolheto.

Ha a cs6 rétegei eltérd anyaguak, szintek, tomorségiek (pl. a kozépsé réteg
habositott) vagy anyagosszetételik nem felel meg az EN 1401-1:2009 A3.
tablazataban foglaltaknak, de kielégiti az EN 13476-2:2007 1. tablazatanak és
B mellékletének kévetelményeit, a rd vonatkozé szabvany: EN 13476-2:2007.

Az EN 13476-2:2007 szabvany szerinti csovek késziilhetnek habositott kézépséd
réteggel vagy nem habositott tomor kozépsé réteggel. A gyartds tOrténhet
szlizanyagbol, vagy a szabvany ,,B” melléklete szerinti sajat ujrafeldolgozhato, kiilsé
ujrafeldolgozhatd €s visszaforgathatd anyagbol.

A csévek az MSZ EN 1401-1:2009 vagy az MSZ EN 13476-2:2007 szabvanynak
megfelel kivitelben késziilnek.

Az MSZ EN 13476-2:2007 szabvany kifejezetten a stukturdlt fali KG csovekre
vonatkozik. A kétféle szabvany szerint gyartott cs6 egymassal és mas kiilsé atmérore
szabalyozott csovekkel és idomokkal kozvetlentil (specidlis csatlakozo idomok nélkiil)
Osszeépithetd. Foldbe fektetett koz-, bekotd €s hazi csatornak, valamint csapadékviz
elvezetd rendszerek épitésére hasznalhatok.

Az MSZ EN 1401-1:2009 szabvany szerinti csovek fala csak tomor lehet. A gyértas a
szabvanynak megfeleléen torténhet szlizanyagbdl, vagy a szabvéany ,,A” melléklete
szerinti sajat Ujrafeldolgozhatd, kiilsé ujrafeldolgozhatd, visszaforgathaté és
ujraformuladzott anyagbol a szabvany A3. tablazatanak megfelelden.

A hab alkalmazasat a 0,5 bar-nal nagyobb belsé viznyomasnak ki nem tett gravitaciods
csdvezetékekben az indokolja, hogy a mértékado igénybevétel a keresztiranyt hajlitas.
Ilyenkor a cséfal kozépsé savjdban (a semleges szal kornyezetében) csekély
fesziiltségek és alakvaltozasok 1épnek fel, amelyeket a hab is elvisel.
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A habositott falo KG csovek elonye a tobbi masodik generacios (konnyitett) falu
csovekhez képest, hogy kiilsé atmérdjiik és tokos gumigylirlis csékotéseik azonosak a
tobb évtizede bevalt hagyomanyos KG PVC csovekéivel (kiilsé atmérore szabalyozott
rendszer). A kotések tokos gumigytrtisek, téglalap keresztmetszetli gytriihoronnyal,
ajakos 6nzar6 ,,BODE” rendszerti gumigytirikkel.

A csovek szabvanyos méretardnya SDR 51, 41, 34. Ezeknek SN2, 4, illetve
8 merevségi osztaly felel meg. (1. tablazat)

Egymastol kiillemiikben, alkalmazasi teriiletiikben, beépitési technolégidjukban nem
kiilonboznek. A csomoépontok kialakitasahoz az EN 1401-1:2009 szerinti tomérfala
PVC idomok hasznalhatok.

Az idomokat PVC-bél frocesontik, esetenként konfekcionaljak (ives tisztitoidomok).
Ilyen idomok késziilnek a tomor falt KG PVC cs6vekhez is, ezért megfelelnek az
MSZ EN 1401 sorozat kovetelményeinek. Az idomok anyagi jellemz6it az MSZ EN
1401-1 2. tablézata tartalmazza.

A nem maszhat6 tisztito- és ellenérz6 aknak fenekei tokos csécsonkokkal késziilnek
froccsontéssel vagy rotacios ontéssel, polipropilénbdl vagy polietilénbdl (3. tablazat).
Az aknafal 354 illetve 476 mm kiils6 atmér6jii hullamos fald PVC cs6, amely
gumigyliriikkel csatlakoztathatd az aknafenék tokjéhoz, illetve a teleszkOpos vagy
teleszkop nélkiili aknafedlaphoz. Ez késziilhet 6nt6ttvasbdl koziti jarmiiteherre, illetve
PVC;b('Sl konnyli (3t) jarmiiteherre, illetve csak gyalogos-forgalmi teherre (500
kg/m”).

A hulldmos falu aknapalast gyari koronafuroval barmilyen magassagban és szogben
atfurhat6 és egy gumihiivelyes csatlakozdcsonkkal az akndra kothetd a DN/OD 110,
160 vagy 200 méretii cs6.

Betonakndkon valé atvezetéskor a habositott falti cséveket gumigytirlis bek6téidom
védi a fesziiltségkoncentraciotol egyenldtlen siillyedés és szogelfordulds esetén.

7. A termék miiszaki kovetelményei, vizsgalati és ellenérzési médszerei

A csovek és idomok méretei, miiszaki kévetelményei és vizsgalati modszerei az MSZ
EN 1401-1 szerintiek (4. tablazat), kivéve a kisebb titésallosagot az MSZ EN 13476-2
szabvany szerint gyartott csévek esetén. (5. tablazat)

8. A termék alkalmazasanak lényeges miiszaki feltételei

A részletes tudnivalok a WAVIN-MF-01-2010-ben talalhatok. A csovek csak
kohézidmentes talajbdl késziilt éagyazatba fektetheték. A csovek 100 évre
prognosztizalt keresztiranyu alakvéltozasa 10%-nal nem lehet nagyobb. A hidraulikai
méretezés a Prandtl-Colebrook képlet szerinti, amelyben az ilizemi érdesség ky
gerincvezetékeken 0,25 mm, bekdtévezetékeken 0,4 mm.
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9. A termék megfeleloség igazolasanak médozata

A 3/2003. (I. 25.) BM GKM-KvVM egyiittes rendelet 4. sz. melléklet 2. ii) pontja
szerinti ,,Szallit6i megfeleldségi nyilatkozat” alapjan a ,,Mdasodik lehetéség” (3), azaz:

1. atermék elso tipusvizsgalata egy kijelolt vizsgalo laboratérium altal,
2. gyartasellenérzés a gyarto altal.

A szallitoi megfeleldségi nyilatkozat az MSZ EN ISO/IEC 17050-1 szerint késziiljon.

10. Az EME kiadé szervezet 4ltal végzend6 utdellendrzés gyakorisaga
Az EME érvényességi ideje alatt egy alkalommal.

Az utéellendrzést sajat koltségére az Engedélyes koteles megrendelni, a VITUKI
Nonprofit Kft. pedig koteles elvéllalni az engedély kiad4satol szamitott 30 hénapon
beliil. Ennek hidnyaban az engedély visszavonasra kertil.

II. Az EME kiadas4nak alapja

1. A WAVIN HUNGARY Kft-nek (2072 Zsambék, Uj gyartelep, Pf.: 44.), mint a
termék hazai forgalmazdjanak a VITUKI Nonprofit Kft-ben 41-5/2012.03.26.
szamon iktatott kérelme. ;

2. A VITUKI Nonprofit Kft. altal &sszeallitott 721/23/836301 témaszamu, ,M
WAVIN KG PVC csovek és idomok utovizsgélata” cimii szakvélemény.

3. A WAVIN HUNGARY Kft. 2010. méajusban kibocsatott ,,WAVIN-MF-01-2010”
jelzetli Miiszaki Feltételek.

III. Az EME hasznalatinak feltételei

1. A targyi termék gyartasa és alkalmazasa soran feleljen meg a jelen engedély II. 3.
pontja szerinti eléirasoknak.

2. Az engedélyesnek az alkalmazot (tervezot, épitét, lizemeltetét) a jelen EME
tartalmarol tajékoztatnia kell a Muszaki Feltételek rendelkezésre bocsatasaval.

3. Az engedélyes folyamatosan kimutatast tartozik vezetni a termék gyartdsaval,
felhasznalaséval kapcsolatos muszaki problémékrél, azok megoldasi mddjairdl, és
err6l a VITUKI Nonprofit Kft-t tdjékoztatni kiteles.

4. Az engedélyt érint adatvaltozasokat az engedélyes 15 napon beliill a VITUKI
Nonprofit Kft-nek bejelenteni kételes.
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5. Az E-9/2012 szami EME a WAVIN-MF-01-2010 jelzeti Miiszaki Feltételekben
szerepl6 adatokkal, miszaki jellemzokkel azonos termékre vonatkozik.

6. A jelen EME érvényességi idStartama alatt — az iizleti titokra vonatkozé szabalyok
betartasa mellett — az EME jogosultjanak biztositania kell az EME
hozzéaférhet6ségét, beszerezhetségét.

7. Jelen engedély kiaddsaval az ugyanezen termékekre vonatkozo E-07/2010 és az
E-21/2011 engedélyek visszavonasra kerlilnek.

A kérelem el6terjesztése €s elbirdlasa a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes
rendelet eldirasainak megfelelden tortént.

Budapest, 2012. mércius 26.
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A WAVIN KG és M KG PVC csovek méretkﬁvetelménvei

1. tablazat

Kiils¢ atméré, d, |

Minimalis fal vastagsag emin
mm) -‘ ) _

110,0 110,3
125 125,0 125,3 0,4 0,3 3,0 3,2
160 160,0 160,4 0,5 0,4 3.2 4,0
200 200,0 200,5 0,6 0,5 3.9 4,9
250 250,0 2505 0 0,6 4,9 6,2
315 315,0 315,6 0,8 0,7 6,2 1T
400 400,0 400,7 1,0 0,9 13 9,8 11,7
500 500,0 500,9 1,3 1,2 9,8 12,3 14,6

" Csak az MSZ EN 13476-2 csévekre vonatkozik.
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Idomok a WAVIN KG és M KG PVC csatorjnacsiivekhez

2. tablazat

Sor- ___Azidom ____‘
- . . . - Méretvalasztéka | Megjegyzés
szém v’ megnevezése betiijele képjele DN/OD
Agidom egal és a
1. saiikitett 45° KGEA 45 ) '5 110/110-500-500
Agidom egal és "
Lol ot KGEA 90 )__Y_ 110/110-500-500
Ividom 15°,30°, | KGB 15°(30°, .«
- 45°,67°, 87° 45°, 67°, 87°) 05w
Kettés karmantya
4, L opgos) KGMM X 110-500
5. | Attolé karmantya | KGU = | 110-500 j
6. | Felragaszthato tok | KGT E==- |[110-200 B
7. | Sziikité KGR F— | 110-500
8. | Tokelzard dugd KGM = 110-500
9. | Végelzar6 sapka | KGK [ M 110-500 r
Gumigytris
10. végelzro sapka KG KM = 160-200
11. | Tisztité idom KGRE ) 110-200 h
Bepattinthato
12. dieresidon KGs | _ - 200/125-400/160 | u
13. | Aknabekstd idom | KGFP —JF—-- | 110-800
14. | Ives tisztitéidom | KGET - 160-200 {
Hosszutokos
15. e T— KG EMT —— 160 k
Jelmagyarazat:

J: javitdsokhoz, r: ragasztania beépités helyén, h: épiileten beliil, u: utélagos rakotéshez,
b: bebetonozni, t: tisztitbakna kivaltasara géppel is tisztithatd, k: kompenzétor axidlis
elmozduldsoknal
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Aknaelemek a WAVIN KG és M KG PVC csatornacsévekhez

I%hpropilén%
aknafenékelemek

- Meéretek

3. tablazat

1.1. | Egyenes atfoly6 1. tip. ' C 110, 160, 200 Eﬂ;?nz S3 ?:11,1
1.2. | Egyenes atfolyé kétoldali 110/110/110; aleidling
becsatlakozassal 2. tip. 160/160/160;

200/200/200;

200/200/200 DN/OD 476
hulldmos falt
aknéhoz

1.3. | Egyenes atfolyo baloldali 110/110
becsatlakozassal 3. tip. 160/160 DINV/OD3 74 akna
200/200
200/200 DN/OD 476 akna
1.4. | Egyenes 4tfolyo jobboldali 110/110
becsatlakozassal 4. tip. 160/160 DN/OD 354
200/200
200/200 DN/OD 476
2. | Polietilén aknafenék
2.1. | elemek )_O_( 250, 315, 400
Egyenes atfoly¢ 1. tip.
2.2. | Egyenes atfolyo kétoldali 250/250/250
becsatlakozassal 2. tip. 315/315/318
400/400/40
2.3. | Egyenes atfolyo baloldali 250/250
becsatlakozassal 3. tip. 515/315
‘lé 400/400
2.4. | Egyenes 4tfolyo jobboldali 250/250
becsatlakozassal 4. tip. 315/315
6 400/400
3. | Aknafal
3.1. | Tokos , DN/OD 354, H
3.2. | Tok nélkiili \J 3000
3.3. | Tokos DN/OD 354, H
1250
DN/OD 476, H

3000




3. tablazat folytatisa

Sor- , " . . .
s Tipus Képjel Méretek Megjegyzés
4. | Teleszkopos aknafedél kozutra ™ DN/OD 315, 425
5. | Zoldtertileti aknafedlap DN/OD 315 H; 200
5.1. | teleszkopcsoves A/1 tip. 3t DN/OD 315
5.2. | teleszkopes6 nélk. A/2 tip. 3t T DN/OD 425
5.3. | teleszkopcesd nélk. A/2 tip. 3t DN/OD 315, 425
5.4. | zoldteriileti (csak
gyalogosterhelésre)
6. | Tomitogytrik
6.1. | Aknafal és fenékelem DN/OD 315
toldasahoz DN/OD 425
6.2. | Teleszkopcs6 toldasdhoz DN/OD 315
DN/OD 425
7. | Koronafiird D=127; 1773220
8. | Csdcsatlakozécsonk =( | di=110, 160, 200
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WAVIN KG és M KG PVC csovek, idomok és aknaelemek miiszaki kovetelményei
és vizsgalati médszerei

4. tablazat

 Kovetelmény Vizsgalati médszer

1. Csbanyag
gytriszilardsag 60°C, 1000 h, 10 MPa ENISO 1167-1
Idomanyag
gylirliszilardsag 60°C, 1000 h, 6,3 MPa EN ISO 1167-1
2. Meéretek

Kiilsé atmérore szabalyozott rendszer (DN/OD)
A csatlakoz6 méretek és minimalis fal és EN ISO 3126
kéregvastagsagok feleljenek meg az 1. tablazat
kovetelményeinek

Az idomok méretei az MSZ EN 1401-1
szerintiek legyenek

3 Utésalldsag csoveknél
0°C d 90 kos max. 10% torési rata EN 744
EME 5. téblazat

4. Idomok iitésallosaga

0°C-on 1 m (d, 110, 125), illetve 0,5 m (d,160- | EN 12061
200) magasrol beton lapra ejtett tokhorony nem
sériilhet

5. Gylirlimerevség

az - érje el az SN2, 4, 8, merevségi osztalynak | EN 9969
megfeleld értéket.

Az aknafal gyiriimerevsége 2 kN/m*-nél nem
lehet kisebb

6. Gylirtirugalmassag

30% kiilsd atmérére vonatkoztatott EN 9969
Osszenyomddasig a falszerkezet nem sériilhet
8 Idomok hajlithatésaga

15 perc alatt 0,15 [DN]’-10°kN-m (DN=250), EN 12256
illetve 0,01 [DN] kN-m (DN>250) vagy az
oldalagba dugott 1 m cs6vég 170 mm-es
elmozduldsa nem okozhat torést, rétegszétvalast
az elagazdidomoknal

8. Lagyulasi hdmérséklet

A csdvek Vicat lagyulasi hdmérséklete 79°C- EN 727
nal, az idomoké 77°C-nal nem lehet kisebb




Kﬁycggl;mény

Viselkedés hokezeléskor
A cs6 hossziranyu alakvaltozasa 150°C
hémeérsékletii Iégkeverds szaritdszekrényben 30
perc alatt (e<4mm), illetve 60 perc alatt (4<e<16
mm) nem lehet nagyobb 5%-nal

Az idomokon ugyanilyen koriilmények kozott
nem képzddhet a falvastagsag 50%-at
meghaladé mélységii hamlas, berepedés és az
Osszecsapasi vonal mentén sem vékonyodhat el
a fal 50%-nal jobban.

4. tablazat folytatasa

Vizsgalati modszer

EN ISO 2505

EN ISO 580

10.

Vizzéarosag

A konfekcionalt idomok, aknék 0,8 bar belsd
viznyomast 1 percig szivargas nélkiil viseljenek
el.

EN 1053

11

Gumigytirls kotések vizzarosaga

0,05 és 0,5 bar bels6 viznyomason vizet nem
engedhetnek 4t. A benniik 1étrehozott — 0,3 bar
vakuum -0,3-rol legfeljebb -0,27-re csokkenhet
15 perc alatt akkor is, ha a csévéget 10, a tokot
5%-kal 6sszenyomjak, illetve a csétengelyek 2°
(da<315), illetve 1,5° sz6gelhajlasra
kényszeriilnek.

EN 1277 B és C
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A WAVIN koextrudilt KG és M KG PVC csiveinek iitésallosagi kovetelményei
az EN 744 szerint vizsgilva

5. tablazat

Kos tomege

‘ Utésszam . ke o ’
probatestenként | EN1401-1 | EN13476-2
’ db szerinti szerinti
. . . csoveknél ___csoveknél
0°C d 90 kos 110 4 150 0,5
120°-0s 125 6 1.25 0,8
alatamasztas 160 8 1,6 1,0
Ejtési magassag: 200 12 2,0 1,6
d,<110:1,6 m 250 12 2,5 2,0
d,>110:2,0 m 315 16 3,2 2.5
TIR<10% 400 24 3,2 3,2
500 24 3,2 3,2




