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1. Atermék egyedi azonosito kddja:

- Puffertartélyok hiit& és fiit6 rendszerekhez. PN3, PN10, maximalis megengedett nyomasviszonyok, 95 °C-os
(368K ), @ hécseréld spirdlon 110 °C ( 383K )maximalis hmérsékletviszonyok kozotti alkalmazdshoz. A tarolok

lagyacél, az LS-Erozsdamentes acél (1.4521 ) anyaghdl késziilnek, ami megfelel az ASTM/ISO:A18160/S235JRG2.és
EN/ISO: P245N direktivaknak.

2. Tipus,-tétel vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehetdvé teszi az épitési termék azonositasat:

- LS, LS/E, PS, PS-R és PS-K tipusu htési, illetve fitési puffertdrolok 50-3000liter méretben
- Duo, Duo Solar, Duo FWP, HSE, HLS E, WPS E, tipusu spirdlos tarolok 120-3000liter méretben

3. Az épitési termék a gyart6 altal meghatarozott rendeltetései az A-126/2014szamu 2014.11.17.kelt. NME
alapjan:

- A termékek épiiletek fiitési-, hiitési és klimarendszereiben alkalmazhatok a gyérto altal megadott Gizemi nyomds és
hémérséklet értékek mellett.

4, Agyarté neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesitési cime:

- FLAMCO b.v.
Amersfoortseweg 9
3751 LJ Bunschoten, Hollandia

Tovabbi gyartasi helyek:

- Flamco Stag GmbH.
Berliner Chausse 29
39307 Genthin, Németorszag

- Flamco I.M.Z. b.v.
Nijverheidsweg 5
8131 TX Wijhe, Hollandia
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5. Az épitési termék teljesitménye allandésaganak értékelésére és ellendrzésére szolgalo, rendszer vagy

rendszerek:

- 4-esmodozat

6. Az EMI Epitésiigyi Mindségellenérzé Innovaciés Nonprofit Kft. H-1113 Budapest Didszegi ut 37 kiadta az
A-126/2014 szamu 2014.11.17.-én kelt. NEMZETI MUSZAKI ERTEKELEST és az ELSO TiPUSU VIZSGALATI

Jegyzékonyvet.

7. A nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Alapvet6 jellemzé [ Teljesitmény I Ertékelési modszer
Puffertartélyok
Grtartalom NPD* A-126/2014 sz. NME
MSZ EN 12897:2007 6.2.2.
A-126/2014 sz. NME
Melegviz kapacitas NPD* MSZ EN 12897:2006 A Melléklet

5.1

Nyomasalldsag

Teljesitia MSZ EN
12897:2007 6.2.8. elGirasait

A-126/2014 sz. NME
MSZ EN 12897:2007 6.2.8.

(PNx2; 600 s)
Hémérséklet szabdlyozhatdsag NPD* A-126/2014 sz. NME
MSZ EN 12897:2006 A Melléklet
A-126/2014 sz. NME
Héveszteség NPD*

MSZ EN 12897:2006 B Melléklet

Felliletkezelés

megszakitatlan bevonat

Szemrevételezés

Tartdssag

NPD*

A-126/2014 sz MSZ EN
12897:2007 6.2.5.

*NPD — No Performance Determined - Nincs teljesitményérték meghatérozva

8. Az1l.és 2. pontban meghatdrozott termék teljesitménye megfelel a 7.pontban feltiintetett, nyilatkozat szerinti

teljesitménynek.

E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a 4. pontban meghatarozott gyarto felel6s.

A gyartd nevében és részérdl meghatalmazott képviseld:

Kotél Istvan
Flamco Kft. Cégvezets
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